
premium

ficha técnica

abrasivos

composição química**

Elementos teor (%) Elementos teor (%)

Al2O3 16,04 B2O3 -

CaO 10,88 Li2O -

Fe2O3 23,51 BaO < 0,1

K2O 0,09 Co2 O3 < 0,1

MgO 5,35 Cr2 O3 < 0,1

MnO 0,29 PbO < 0,1

Na2O 1,21 SrO < 0,1

P2O5 0,10 ZnO < 0,1

SiO2 40,64 ZrO2 + HfO2 < 0,1

TiO2 1,71 Perda Fogo N.D.

características técnicas**

Densidade 4,1 g/cm³

Dureza 7,8 Mohs

Solubilidade Ácida <1%

Condutividade Elétrica <25ms/m

Big Bag (1 Ton.)

Mini Bags (25 Kg)
(interno Big Bag)

embalagens

como é feito o abrasivo

abrasivo garnet mesh #80

O ABRASIVO GRÃO 80 GARNET - PREMIUM foi cuidadosa-
mente selecionado pela Weld Vision devido ao seu padrão 
de desempenho e corte econômico. Com eficiência geral e 
excelente relação custo-benefício. Este abrasivo possui um 
ótimo desempenho e bom acabamento de corte.

1. Extração do minério 
2. Esmagamento
3. Separação magnética 
4. Lavagem
5. secagem 
6. peneiramento
7. embalagem

**Devido ao produto ser extraído da natureza, sua composição química e dureza podem variar conforme o lote.

produto

nã o  p o l u e n te

dureza do grão
mohs

7,8
tipo de abrasivo

Hard Rock
Extraído de montanhas 

rochosas.


