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EAPLORER FICHA TECNICA

A MIG Explorer 200A é uma inversora de solda MIG/MAG e Eletro-
do versatil e que oferece muita praticidade.

Este equipamento é capaz de produzir corddes de solda de 6tima
qualidade, com excelente nivel de acabamento. Apresenta exce-
lentes resultados em processos de soldagem MIG/MAG em diver-
sos tipos de materiais como ago carbono e inox.

Possui display digital para a melhor configuragao de soldagem.
Possui suporte interno para rolos de arame de 15 Kg e tem capaci-
dade de soldar arames de 0,8 até 1,0 mm.

Por ser uma inversora de solda, a MIG Explorer 200 € uma maquina
de solda portatil, com peso reduzido e baixo consumo de energia.

Por ser capaz de realizar soldas nos processos Eletrodo e TIG DC* &
uma maquina de solda muito versatil para os desafios do dia a dia.
Solda eletrodos AWS 6013 até 3,25 mm e AWS 7018 até 3,25 mm.

Eum equipamento ideal para tornearias, usinagens, caldeirarias,
servigos de reparagao, manutencgao, serralherias, entre outros.

DESCRICAO RAPIDA

PROCESSOS C(l\)/li?(FI\TZE CICLO DE TRABALHO MONOFASICA @ ARAME (mm) ARAME INTERNO
MIG/MAG M|G/MAG

ELETRODO 0 -
ETROD 150A 60% 220V | 0,8-1,0 | 15Kg

(ELETRODO)

Solde por mais tempo sem paradas

Com o suporte para rolo de arame interno para 15 Kg a MIG Explorer 200A
proporciona um étimo rendimento de trabalho sem paradas para a troca de
arame.

ARAME INTERNO

15 Kg

Para soldar em TIG DC € necessario adquirir uma Tocha Seca(com Valvula)
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DESCRICAO DAS FUNCOES

Dispensador de Arame

Faz a passagem do arame desde o rolo até a saida da to-

cha sem acionar o arco ou gas de protec¢ao. Isso permite

economia e maior seguranga.

Display de Facil Operacéao

Configure os parametros de soldagem rapidamente em
um display inteligente para 6timos resultados.

Ve

CORRENTE

ACOMPANHA

=S

Tocha MIG/MAG

Porta Eletrodo

Garra Terra

INVERSORAS MIG/MAG

Especificacoes

Alimentacdo

Frequéncia

Corrente maxima de consumo

Corrente Eficaz de Consumo

Tensado a vazio

Faixas de tensdo e corrente MIG

Ciclo de trabalho MIG

Faixas de tensdo e corrente Eletrodo

Ciclo de trabalho Eletrodo

Protecao térmica

Grau de protegao

Grau deisolagao

Ventilagao

Suporte do arame interno

Diametros de arame

Dimensodes (Embalagem)

Peso (Embalagem)

Dimensodes (Equipamento)

Peso (Equipamento)

Monofasica 220V
50/60 Hz
35A
27A
54V

40A/14V ~ 200A 25V

60% @ 200A
100% @ 130A

30A/20V ~ 150A/25V

60% @ 150A
100% @ 100A

Por termostato
IP21S
F -155°
Forcada
15 kg
0,8 mMm -10 mm
62 x 38 x 42 cm 0
16,5 kg
50 x27 x40 cm

13,8 kg 5

GARANTIA

Nossa prestacao de servico e assisténcia técnica tem canais direto ao con-

sumidor final:

® (47) 3121-5019

durante o horario comercial.

Q& 47) 31215000 |

Se tem duvidas técnicas, aplicacdes e instrugcdes de manutencado suporte

GARANTIA]

www.weldvision.com




