MANUAL DE INSTRUGOES

WELD
VISION

HORNSTS

C.A.50.973

SAG ASSISTENCIA TECNICA
WHATSAPP (471 3121-5019
(471 3121-5000



ya ~

PARABENS PELA DECISAQ!

Vocé acabou de adquirir uma Mascara de Solda HORNET com Escurecimento Auto-
matico WELD VISION, um produto com tecnologia avangada e que proporciona uma visao
ampla durante os processos de soldagem, corte a plasma e esmerilhamento.

Antes de usar a sua Mascara WELD VISION, leia atentamente este manual de instru-
¢Oes e tenha certeza que vocé entende tudo o que nele esta contido. Em caso de duvidas,
entre em contato com a Weld Vision.
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RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO

O proprietario e/ou operador devem entender estas instrugdes de operagao e estes avisos
antes de utilizar a mascara. E dever do proprietario certificar-se de que os operadores se-
jam devidamente treinados e utilizem corretamente os Equipamentos de Prote¢ao Individual
(EPTI’s).

GARANTIA WELD VISION

ESSE EQUIPAMENTO DE SOLDA DA WELD VISION
POSSUI GARANTIA DE 2 ANO.
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O USUARIO DEVE ESTAR CIENTE DE QUE, EM
CASO DE DEFEITO DE FABRICAGAO, E NECESSA-
RIO APRESENTAR O PRODUTO A WELD VISION NO
PRAZO MAXIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA
DE VENDA AO CONSUMIDOR. NESSE SENTIDO, A
WELD VISION REALIZARA OS DEVIDOS REPAROS
SEM QUALQUER CUSTO ADICIONAL, EXCETO EM
CASOS DE MAU USO DO EQUIPAMENTO.

A GARANTIA SO BENEFICIARA A MASCARA E NAO OS ACESSORIOS (COMO CARNEIRA,
BANDANAS, LENTES DE PROTEGCAO INTERNA E EXTERNA), QUE POSSUEM 90 DIAS DE
GARANTIA, PARA CASOS DE DEFEITO DE FABRICAGAO, CONFORME LEI (ART. 24 E 26 DO
CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).

E IMPORTANTE RESSALTAR QUE A GARANTIA WELD VISION ABRANGE APENAS
DEFEITOS DE FABRICAGAO. A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELO ADEQUADO
CUIDADO, MANUTENGAO E PRESERVAGAO DO EQUIPAMENTO E DO USUARIO DO
MESMO.

Em caso de duvidas ou outros problemas apresentados sobre processos e equipamento, entre em
contato conosco no telefone (47) 3121-5000, ou através do nosso e-mail assistenciatecnica@weldvi-
sion.com.br.



ANTES DE USAR

10.

11.

A mascara de solda adquirida esta na funcéo Grind (Esmerilhar). Nesta funcdo a mas-
cara nao entra em modo de comutacdo, deve ser usada apenas para esmerilhamento,
em conjunto com EPI adequado para fungédo, como éculos de protegéo, entre outros.
Esta mascara nao protege contra impactos fortes, incluindo fragmentos de disco de
esmerilhar.

Para a soldagem nos processos MIG/MAG, TIG e Eletrodo Revestido selecione a fun-
¢ao WELD (Soldagem).

Para corte a plasma selecione a fungdo CUT (Corte).

Remova as peliculas protetoras das Lentes Externa e Interna antes do uso.

Aperte o botao de teste para avaliar se a mascara de soldagem esta comutando (en-
trando em modo de escurecimento).

Ajuste a carneira para maior conforto e ajuste a tonalidade do filtro conforme necessario
para o tipo de trabalho a ser executado, conforme este manual.

Certifiqgue-se de que o filtro de escurecimento automatico esteja bem fixado e sem ava-
rias, substituindo-o se estiver trincado, com riscos ou rachaduras no filtro ou na carcaca
da mascara.

Sempre inspecione a lente de protegéo frontal do filtro de escurecimento automatico
para garantir que nao esteja danificada e que néo haja sujeira cobrindo os quatro sen-
sores frontais. Para soldar, ambas as lentes (interna e externa) devem estar acopladas
na mascara.

Caso a mascara nao entre em modo de escurecimento automatico durante a soldagem,
ou esteja piscando, interrompa o uso imediatamente e confira 0 manual para ajuste de
regulagem ou entre em contato com a Weld Vision.

Caso haja dor de cabecga apds o uso da mascara, mesmo ela comutando, certifique se
as regulagens estdo conforme o padréo indicado. E importante avaliar a regulagem do
DELAY (retorno) e outros fatores externos, como fumos da soldagem. Caso persista os
sintomas, nao utilize a mascara e entre em contato com os técnicos responsaveis pela
seguranca do trabalho da sua empresa ou com a Weld Vision.

Ao final do expediente recomenda-se colocar a mascara em modo grind para preservar
as baterias.



FILTRO BLUE/

A Hornet PRO utiliza a tecnologia Blue, que proporciona uma visédo de cores muito mais
proxima da realidade, proporcionando maior precisdo de movimentos antes e durante a
soldagem.

Se vocé ja usava os modelos antigos, podera estranhar um pouco a diferenca de ilumina-
¢ao, porém, a protecdo continua a mesma e com CA devidamente aprovado pelo MTE.

FILTRO COMUM

-

|HYPER /RESISTENT

A Hornet foi meticulosamente projetada para resistir a corroséo, sendo a op¢ao mais robus-
ta disponivel. Garante seguranga ao soldador mesmo nas condi¢gdes mais intensas de calor
durante a soldagem. A carcaga é capaz de suportar temperaturas de até 130°C, contudo nao
é indicado soldar nessa ou proximo a essa temperatura.




AVISOS SOBRE SEGURANCA

E seu dever proteger a si e aos outros dos perigos no trabalho de soldagem. Para isto
vocé precisa se familiarizar com as regras de seguranga para soldagem a arco elétrico, ma-
nuseio de cilindros de gas a alta pressao e regras gerais de seguranca.

Soldagem a arco elétrico libera fumos, os quais podem ser potencialmente prejudiciais

a salde.

Nunca execute uma soldagem sem a prote¢do adequada para os olhos.
Sempre utilize a Mascara Solda e os E.P.I's apropriados e certificados pelo Ministério do
Trabalho, com cédigo C.A. validos.
Consulta: http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAlnternet.aspx

PRINCIPAIS PERIGOS NO TRABALHO DE SOLDAGEM A ARGO ELETRICO

- Ruptura de cilindro
de gas a alta pressao.

Perigo Causas Principais Controle de Risco
Incéndio e -Reagoes do Oxigénio - Nunca Lubrificar reguladores;
Explosao com o6leos ou graxas; - Prevenir aquecimento excessivo;

- Verificar a procedéncia dos cilindros;
- Nao soldar préximo de materiais combustiveis
ou inflamaveis.

Queimaduras

- Respingos de metal
aquecido;

- Contato fisico com as
pecas gquentes ou con-
sumiveis.

- Utilizagao correta de EPI’'s, como avental

de couro, Mascara Weld Vision, luva,

perneiras e sapatos de seguranca;

- Utilizagao de biombos;

- Utilizagao de sinalizagéo de seguranca;

- Utilizar ferramentas adequadas para manuseio
de pecas quentes.

soldagem.

Choque -Falta de aterramento - Instalagéo elétrica conforme prevé a Norma
Elétrico elétrico. Regulamentadora NR-10;

- Trabalhar em ambiente seco;

- Manter conexdes elétricas em bom estado.
Fumos - Fumaca presente na - Ventilagdo, exaustor e uso de respiradores;

- Realizar analise ambiental do posto de trabalho;
- Para ambientes confinados, obedecer a Norma
Regulamentadora NR-33

Radiagao nao

- Arco elétrico.

- Utilizagao da Mascara de solda, com o devido

nos membros inferiores
- Queda de ferramentas
em outras pessoas

lonizante treinamento aos soldadores;
- Usar vestimenta adequada;
- Utilizagao de biombos.
Mecanicos - Queda de cilindros - Sempre amarrar os cilindros;

- Utilizar isolamento de area;
- Utilizar a sinalizagao de seguranca.
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MONTAGEM DO FILTRO

VISTA INTERNA

1 - FILTRO DE LCD: Filtro de protegao visual.
2 - LED NiVEL BAIXO DE BATERIA: Abaixo
do botao teste, existe um LED que se estiver
na luz vermelha, deve-se recarregar a bate-
ria. O carregamento acontece através de seu
painel solar. Posicione a mascara em diregao
a uma fonte de luz com a sensibilidade no mi-
nimo. Caso nao recarregue troque a bateria.
3 - TESTE: Permite vocé testar a comuta-
¢ao da mascara e seu funcionamento. Basta
apertar o botdo observando o escurecimento
do filtro contra uma fonte de luz qualquer.

4 - SENSORES: Sensores que ativam o es-
curecimento da automatico da tela.

5 - PAINEIS SOLARES: Recarregam a bate-
ria de Litio durante a operagéo de solda.

6 - FILTRO UV: filtros que protegem dos raios
UV (Ultra violeta) durante a solda.

7 - REGULAGEM DE SENSIBILIDADE: Este
ajuste permite diminuir ou aumentar sensi-
bilidade para comutacdo do filtro durante o
processo de soldagem. Com esta regulagem

VISTA EXTERNA
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BOTOES EXTERNOS

vocé pode trabalhar com baixas amperagens
e, ainda assim, o filtro comutar. Em caso de
trabalho em ambientes onde a luz da solda
de outros soldadores préximo de sua area
de trabalho que comutem sua mascara in-
voluntariamente, vocé pode diminuir a sen-
sibilidade, comutando apenas no seu ato de
soldagem.

8 - REGULAGEM DE TONALIDADE: Este
ajuste permite os niveis de tonalidade duran-
te a soldagem. Vocé pode verificar uma ta-
bela com indicacdo de tonalidade para cada
processo neste manual.

9 - SELETOR DE FUNGAO: Permite selecio-
nar as fungbes de solda (Weld), corte (Cut) e
esmerilhamento (Grind).

10 - REGULAGEM DE RETORNO: Permite
aumentar o tempo de retorno da comutagao.
Em caso de soldas de alta amperagem, a
intensidade da luz formada pela poca de fu-
sao na finalizagdo da solda permanece por
alguns segundos incandescente.

ATENCAO: nunca utilize a mascara se ela parar de comutar.




ESPECIFICACOES DO MODELO

Tamanho do Filtro 133 X 114 X 10 mm

Area de Visao Ativa 100 x 93 mm

5-9 - Fungédo Corte (Cut)

Tonalidade Variavel no modo escuro 9-13 - Funcéo Solda (Weld)

Tonalidade no modo claro 4

Aprox. 0,00003s em 55C° e

Tempo de mudanga para comutagao 0,00008 em -5C2

Ajuste de Sensibilidade Potenciometro Externo

Ajuste do Tempo de modo escuro para

modo Claro Sl

. Através de Células Solares e bateria
Carregamento da bateria

de Litio
Liga e Desliga Automatico Sim
Possui Botao de teste Sim

REGULAGEM DA CARNEIRA

1. Para realizar o aperto da carneira é necessario
girar o dispositivo para a direita.

2. Para soltar é necessario girar o dispositivo para
a esquerda.

3. Para efetuar a troca da parte almofadada, apenas
puxe ela. A almofada é presa na carneira com um
velcro.




ESQUEMA DE MONTAGEM

- IMPORTANTE: este pino deve ser encaixado corretamente
na mascara para evitar problemas na regulagem da carneira.

AJUSTE DE POSIGAQ DA CARNEIRA

5 posi¢des ajustaveis da carneira para melhor
posicionamento e conforto no uso da mas-

cara.

TROCA DE BATERIA

Para fazer a troca da bateria, € necessario
abrir o compartimento que fica no lado
esquerdo da lente, na parte interna da
mascara.

Bateria 3V - Modelo 2450 Moeda



CUIDADOS OPERACIONAIS

e Mantenha uma distancia minima de 30 centimetros entre a mascara e o ponto de
fusdo, para evitar danos ou aquecimento demasiado da mascara e do filtro.

e Esta mascara de solda néo é adequada para soldagem a laser.

¢ Nunca mergulhe esta mascara ou este filtro de escurecimento automatico em
agua, nem os coloque sobre superficies quentes.

¢ Nunca abra o filtro de escurecimento automatico.

* Nunca use esta mascara para protecdo contra impactos. Esta mascara néo prote-
ge contra impactos fortes, incluindo fragmentos de discos de esmerilhar.

e  Esta mascara nao protege contra dispositivos explosivos ou liquidos corrosivos.

* Nao faga nenhuma modificacao tanto no filtro como na mascara, a ndo ser aquelas
especificadas neste manual. Nado use nenhuma peca de reposicéo além daquelas
especificadas neste manual. Modificaces e pecas de reposicdo nao autorizadas
pela WELD VISION irdo anular a garantia e expor o usuario ao risco de ferimentos.

* Se amascara de solda com escurecimento automatico ndo comutar para o estado
escuro quando um arco de solda for iniciado, pare de soldar imediatamente e con-
tate seu supervisor ou o vendedor da mascara.

¢ N&o use nenhum solvente na tela do filtro ou componentes da mascara.

¢ Proteja o filtro de escurecimento automatico do contato com sujeira ou liquidos.

e Limpe a superficie do filtro regularmente, ndo use solugdes de limpeza fortes. Sem-
pre mantenha sensores e células solares limpos usando um pano tmido.

e Troque a lente protecao frontal se estiver quebrada, arranhada ou marcada.

*  Nunca solde sem a lente de protecao frontal de acrilico.

e Sempre utilize as maos para abaixar a mascara e posiciona-la em frente ao rosto
no inicio da soldagem. Movimentos bruscos com a cabeca na hora de abaixar a
mascara podem danificar a carneira.

¢ O nao cumprimento dos avisos acima podem causar severos danos ao operador

ou a mascara.



MANUTENGAD

Para eventuais trocas de componentes, use somente pecas originais Weld Vision.

e Usuario nunca deve abrir o filtro de solda de escurecimento automatico.

¢ Se for necessaria uma limpeza no filtro, este deve ser removido da mascara em local

limpo e isolado, no qual ndo haja risco de danos.

¢ Limpe o filtro de solda de escurecimento automatico utilizando um pano Umido limpo

* N&o mergulhe o filtro na agua ou nenhum outro liquido.

ARMAZENAMENTO

* Apods o uso, deve-se deixar o seletor de fungdes da mascara na Fungéo Grind (Es-

merilhar), pois essa fun¢ao desabilita 0 escurecimento automatico da mascara, au-

mentando a vida util da bateria de Litio.

¢ A mascara de solda com escurecimento automatico deve ser armazenada em local

seco e bem ventilado, ndo exposta a luz solar direta.

¢ Nao bata, arranhe ou pressione a mascara ou filtro de escurecimento automatico.

e Faca uma limpeza no filtro e na mascara antes de armazena-los

TABELA DE REGULAGEM DE TONALIDADE

TONALIDADE RECOMENDADA PELA NORMA EN 379:2003

PROCESSO

CORRENTE EM AMPERES (A)

15] 6 |10] 15[ 30|40 60| 70 [100[125|150]175]200] 225|250 [300]350] 400|450 [500] 600

ELETRODO

MAG

MIG LIGAS LEVES
CORTE A PLASMA

GOIVAGEM

10

1,5] 6 |10 ] 15[ 30 [ 40 60| 70 [100]125[150]175]200] 225250 [300]350] 400450 500|600
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PEGAS DE REPOSIGAD

As pegas de reposicao para as Mascaras de solda com escurecimento automatico Weld Vi-
sion ampliam a durabilidade dos produtos, proporcionando ao usuario a mesma experiéncia

e sensacao de usar um produto novo.
R

LENTES CARNERA | [estoraoooacamema| | BANDANA

Produtos de reposigdo possuem garantia de fabrica de até 90 dias.

ASSISTENCIA TECNICA

WELD
VISION

(4713121- 5000

Manual sujeito a alteragdes sem aviso prévio.
Revisao: 01
Data de Aprovacao: 03/2025
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WELD VISION EQUIPAMENTOS DE SOLDA E CORTE

Rod. BR Vila Nova - Joinville/SC
Fone: (47) 3121 5000
assistenciatecnica @ weldvision.com.br

www.weldvision.com



