
Características

TOCHA MIG SPOOL GUN
FICHA TÉCNICA

Código Descrição Comprimento

29113
TOCHA MIG SPOOL GUN 24K

5 m

29112 8 m

29115
TOCHA MIG SPOOL GUN 36K

5 m

29114 8 m

Tocha Ciclo de 
Trabalho

Capacidade Ø Arames 
(mm) Refrigeração

CO2 Mistura

24K
60%

250A 220A 0,8 - 1,2 
mm Gás

36K 300A 270A

Cabo
Boa qualidade e resistente a 
abrasão.

Excelência no processo MIG Alumínio, a Tocha MIG Spool Gun possui 
suporte de arame acoplado no corpo facilitando o processo de 
soldagem.

Tracionador
O tracionador facilita a passagem 
do arame até a ponta da tocha.

Suporte para arame
A tocha conta com um suporte 
para rolos de arames de 1 Kg com 
diâmetro de 0,6 - 0,8 mm.

Consumíveis
Utiliza o mesmo padrão de tochas 
24K e 36K, sendo facilmente 
encontrado no mercado.

Potenciômetro
Escolha a velocidade de arame 
ideal para sua soldagem.* 



# Foto Descrição Medida Código

1 Pescoço - 29116

2 Difusor Cerâmico 70-B

3 Porta Bico M6 x 26 mm 99280

Bico de Contato 
(M6 x 28)

Ø 0,8 mm 176-B

Ø 1,0 mm 177-B

Ø 1,2 mm 90178

Bico de Contato 
CUCrZr

(M6 x 28)

Ø 0,8 mm 90708

Ø 1,0 mm 92709

Ø 1,2 mm 92732

5A Bocal Cônico Ø 12,5 mm 90227

5B Bocal Cilíndrico Ø 17 mm 90981
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Consumíveis 24K TOCHA SPOOL GUN 

1 2 3

5A

4

5B
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# Foto Descrição Medida Código

1 Pescoço - 29117

2 Difusor Cerâmico 43-B

3A Porta Bico M6
M6 x 28 mm 229-B

M6 x 32 mm 90219

3B Porta Bico M8

M8 x 25 mm 4815

M8 x 28 mm 99258

M8 x 32 mm 21087

4A

Bico de Contato 
(M6 x 28)

Ø 0,6 mm 99251

Ø 0,8 mm 176-B

Ø 1,0 mm 177-B

Ø 1,2 mm 90178

Bico de Contato
CuCrZr 

(M6 x 28)

Ø 0,8 mm 90708

Ø 1,0 mm 92709

Ø 1,2 mm 92732

4B

Bico de Contato 
(M8 x 30)

Ø 0,8 mm 90263

Ø 1,0 mm 9171

Ø 1,2 mm 90072

Bico de Contato
CuCrZr 

(M8 x 30)

Ø 0,8 mm 19388

Ø 1,0 mm 19389

Ø 1,2 mm 19390

5A Bocal Cônico
Ø 12,5 mm 90227

Ø 17 mm 90981

5B Bocal Cilíndrico Ø 19 mm 19324

Consumíveis 36K TOCHA SPOOL GUN 

3A

3B

21

4B

4A

5B

5A


