
FICHA TÉCNICA
ARAME ER4043

Gás de Proteção
. Argônio puro

Características Técnicas
. Alta fluidez e fácil aplicação
. Cordão com cor cinza fosco
. Menor risco de trinca por sua composição
. Boa estética no acabamento final

O arame ER4043 é uma liga de alumínio com silício, es-
pecialmente formulada para soldagem de peças fundi-
das ou extrudadas em aplicações estruturais. Sua princi-
pal vantagem está na alta fluidez do metal depositado, 
que permite cordões uniformes, visualmente limpos e 
com acabamento cinza fosco. É amplamente utilizado em 
chapas finas e estruturas que exigem precisão e estética. 
 
Além do ótimo acabamento, o ER4043 apresenta baixa 
tendência à formação de trincas, o que o torna ideal para 
soldagens onde a integridade do cordão é essencial. Uti-
lizado no processo MIG com proteção de argônio puro, 
proporciona excelente estabilidade de arco e controle na 
operação, garantindo confiabilidade em cada aplicação. 
 

Classificação

. SFA/AWS A5.10: ER4043 

.  EN ISO 18273: S Al 4043

. EN ISO 18273: S Al 4043 (AlSi5(A)) (AlSi5)

Especificações

PRIORIDADES MECÂNICAS
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO ALONGAMENTO

(%)

≥ 70.000 psi 
(≈ 483 MPa) ≥ 22%

BITOLAS DISPONÍVEIS 0.8mm 1.0mm 1.2mm
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Certificações

. ABS, DNV-GL, CCS


