FONTE LASER 6000W - MFSC

FICHA TECNICA

A fonte laser MFSC 6000W foi desenvolvida para ofe-
recer maxima eficiéncia e desempenho no corte e sol-

dagem de metais.

Com poténcia de 6000W, garante feixes de alta quali-
dade e excelente estabilidade, mesmo em aplicacdes
exigentes. Seu design compacto e livre de manuten-
cao reduz o custo operacional e otimiza o espaco, en-
guanto a integragao vertical assegura controle rigoro-
so de qualidade e total confiabilidade.

MODELO MFSC - 6000W
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ESPECIFICACOES OPTICAS

Poténcia de saida

6000W

Modo de Operagao

Continuo/pulso

Polarizagao

Aleatdrio

Qualidade do Feixe Laser BPP (mm x mrad)

3,2 - 3,8 (saida 100um-QBH)

Comprimento de Onda 1080 mm £10%
Largura de Banda Espectral 3dB 4-6mm

Faixa de Ajuste de Poténcia 10-100%
Estabilidade de Energia a Curto Prazo 1%
Estabilidade de Energia a Longo Prazo 3%

Tempo de ativagéo do laser 50-~100 us
Tempo de Desligamento do Laser 50-~100 us
Poténcia maxima 20KHz
Poténcia dptica do indicador 200W

SISTEMA DE ENTREGA POR FIBRA

Modo de saida QBH padréo (LOC)
Comprimento 20 (saida QBH de 50um
Diametro 100 um (50/150/200 opcional)

Raio de Curvatura

200mm

CARACTERISTICAS ELETRICAS

Tensédo de Alimentagao 400VAC £40%
Poténcia Maxima de Entrada 20KW
OUTRAS ESPECIFICAQOES
Temperatura de Operagao 10-40°C
Umidade 10-85%

Temperatura de Armazenamento

25°C (10-60)

Método de Resfriamento Refrigerado a Agua
Dimenséo (Lx P x A) 420 x 855,5 x 115 mm
Peso 56Kg 5
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